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11.1 Kesimpulan 

BAB XI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan dari bab sebelumnya pada pra 

rancangan pabrik Zeolit Y pelet dari kaolin dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pra rancangan pabrik Zeolit Y pelet dari kaolin dengan kapasitas produksi 200 

ton/tahun direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

2. Dari analisa teknis dan ekonomi yang dilakukan, maka pabrik Zeolit Y pelet 

dari kaolin dengan kapasitas produksi 200 ton/tahun strategis dan layak 

didirikan di Tanjung Pandan, kepulauan Bangka belitung. 

3. Pra rancangan pabrik Zeolit Y pelet dari kaolin dengan kapasitas produksi 200 

ton/tahun merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan 

struktur organisasi line and staff dengan jumlah tenaga kerja 100 orang yang 

terdiri dari 76 karyawan shift dan 37 orang karyawan non shift. 

4. Dari perhitungan analisa ekonomi, maka pabrik Zeolit Y pelet dari kaolin 

dengan kapasitas produksi 200 ton/tahun ini layak didirikan dengan : 

 Direct Production Cost   = US$ 6.602.193 

= Rp. 98.068.638.675 

 Fixed Charge     = US$ 1.849.486 

= Rp 27.472.172.639 

 Plant Overhead Cost       = US$ 1.542.926 

= Rp 22.918.544.960 

 General Expenses= US$ 5.434.655 

= Rp 80.726.093.329 

 Fixed Cost = US$ 10.862.377 

= Rp. 161.349.200.596 

 Variable Cost     = US$ 4.566.883 

= Rp 67.836.249.006 
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11.2 Saran 

Berdasarkan pertimbangan dari analisa ekonomi yang telah dilakukan pra- 

rancangan pabrik Zeolit Y pelet dari kaolin dengan kapasitas produksi 200 

ton/tahun ini layak untuk dilanjutkan ke tahap rancangan. Untuk itu disarankan 

kepada pengurus dan pemilik modal untuk dapat mempertimbangkan dan 

mengkaji ulang tentang pendirian pabrik Zeolit Y pelet dari kaolin dengan 

kapasitas produksi 200 ton/tahun ini. 
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