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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Pengaruh yang didapatkan dari substitusi cacahan plastik Low Density 

PolyEthylene (LDPE) pada paving block K-250 adalah menurunnya kuat 

tekan pada substitusi 0,4%, 0,6% dan 0,8% ini di sebabkan pola keretakan 

pada sampel saat diuji terdapat cacahan plastik LDPE yang saling tumpang 

tindih dan tidak dapat melekat sempurna dengan material lainnya 

menyebabkan sampel lebih mudah hancur, cacahan plastik yang menumpuk 

juga menyebabkan rongga dan retakan pada paving block dan membuat daya 

serap air semakin meningkat pada substitusi cacahan plastik 0,4%, 0,6% dan 

0,8%.  

2. Nilai rata-rata kuat tekan paving block dengan substitusi agregat halus 

menggunakan cacahan limbah plastik Low-Density Polyethylene (LDPE) 

untuk tiap persentase komposisi adalah sebagai berikut, pada substitusi 0,2% 

sebesar 256,96 kg/cm², pada substitusi 0,4% sebesar 241,51 kg/cm², pada 

substitusi 0,6% sebesar 217,89 kg/cm², dan pada substitusi 0,8% sebesar 

202,59 kg/cm². Sedangkan untuk paving block dengan substitusi 0%, 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 253,2 kg/cm². 

3. Nilai daya serap air paving block untuk tiap komposisi substitusi agregat 

dengan cacahan limbah plastik Low-Density Polyethylene (LDPE) adalah 

sebagai berikut, pada substitusi 0,2% sebesar 3,70%, pada substitusi 0,4% 

sebesar 4,20%, pada substitusi 0,6% sebesar 4,72%, dan pada substitusi 0,8% 

sebesar 4,76%. Sedangkan untuk paving block dengan substitusi 0%, 

memiliki nilai daya serap air sebesar 5,89%. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang 

dapat diberikan: 

1. Untuk penambahan cacahan plastik LDPE tidak disarankan melebihi dari 0,4% 

dikarenakan dapat menurunkan kuat tekan.  

2. Meskipun dari segi penyerapan daya serap air bagus tetapi penambahan 

cacahan plastik yang terlalu banyak akan membuat banyak rongga sehingga 

menyebabkan banyak pori-pori yang menyebabkan paving block mengalami 

penurunan kuat tekan. 

3. Penelitian ini tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan jika ditinjau dari hasil 

nilai kuat tekannya karena semakin banyak substitusi cacahan plastik maka 

kuat tekan paving block semakin menurun.  
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