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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah plastik menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2021 menyebutkan limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton 

per tahun. Pandemi memaksa kita untuk tetap berada di rumah. Hampir semua 

aktivitas dilakukan secara daring, termasuk bekerja, bersekolah, bahkan membeli 

kebutuhan sehari-hari. Salah satu limbah plastik yang banyak ditemukan yaitu 

Low-Density Polyethylene (LDPE). LDPE termasuk jenis polimer yang hadir 

paling awal dalam dunia industri. Saat ini  LDPE plastik menghadapi persaingan 

ketat dengan beragam jenis polimer baru, termasuk LDPE. Akan tetapi, 

keunggulan LDPE membuatnya tetap populer di kalangan pemilik usaha, industri 

dan rumah tangga. LDPE merupakan salah satu jenis plastik yang paling cepat 

pertumbuhan pemakaiannya. Kecepatan pertumbuhan LDPE disebabkan oleh 

fungsi jenis sampah Plastik yang tidak menimbulkan reaksi kimia jika menyentuh 

obyek lain (makanan dan minuman), namun sulit untuk dihancurkan. Biasanya 

digunakan untuk kantong plastik, tempat makanan dan botol dispenser.  

LDPE bisa didaur ulang menjadi perabot rumah tangga dan tong sampah, 

karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit 

terdegradasi (non-biodegradable). Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 

hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. 

Dilansir data dari Waste4Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 

175.000 ton per harinya. Akan tetapi dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5 persen 

saja yang mampu didaur ulang (Uncategorized,2021).  

Meningkatnya pembangunan menyebabkan kebutuhan bahan bangunan juga 

makin meningkat, salah satu bahan bangunan yang sering di gunakan adalah bata 

beton (Paving Block). Paving block adalah suatu bahan bangunan yang terbuat 

dari campuran semen potland atau bahan perekat hidrolis lainnya, air dan agregat 
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denga atau tanpa bahan bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu 

beton tersebut (SNI 03-0691-1996), Paving Block digunakan untuk berbagai 

macam keperluan seperti tempat parkir mobil dipertokoan, maupun sebagai 

perkerasan jalan pada komplek-komplek perumahan. Dari permasalahan di atas 

dengan peningkatan penggunaan paving block dan mengurangi limbah kantong 

plastik dan sachets, maka diperlukan penelitian pembuatan paving block dengan 

menggunakan campuran bahan limbah plastik jenis Low Density Polyethylene 

(LDPE) pada kuat tekan paving block k250 mutu B yang berfungsi untuk carport 

mobil, jalan lingkungan, lapangan parkir mobil, taman perumahan atau fasilitas 

umum lainnya. Otto Sumarwoto (1992) menyatakan bahwa pembangunan pada 

saat ini, harus berwawasan lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara 

bijaksana.   

Pada tugas akhir ini penulis melakukan subtitusi cacahan dari sampah plastik 

jenis LDPE terhadap agregat halus, dengan subtitusi 5 varian, yaitu 0%, 0,1%, 

0,3%, 0,4% dan 0,5%. Sedangkan merujuk pada Amran, Y. (2016) dari kajiannya 

pada paving block bentuk persegi dengan tujuan pemanfaatan limbah plastik 

sebagai  bahan tambahan dan perbandingan semen dan pasir adalah 1 : 6 dengan 

 penambahan serat plastik 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dari volume dengan faktor air 

semen 0,50, menunjukan bahwa dari hasil penelitian bahwa penambahan serat 

plastik sebanyak (0,2-0,8)% pada adukan paving block dapat meningkatkan kuat 

tekan, dengan peningkatan kuat tekan maksimum pada penambahan serat plastik 

0.4% yaitu sebesar 41,83% dari paving block normal..  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bertambahnya produksi 

sampah plastik LDPE dan sachet serta minimnya pengelolaan secara lanjut 

sampah plastik jenis LDPE dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

mengurangi sampah plastik LDPE. Bagaimana pengaruh pemamfaatkan sampah 

plastik jenis LDPE sebagai material subtitusi pada campuran paving block untuk 

peningkatan kekuatan tekan paving block. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan   

1.3.1  Maksud  

Maksud dari penelitian ini adalah suatu usaha untuk mengurangi sampah 

plastik yang sulit terurai, dan juga untuk mengetahui Desain Paving Block K250 

kg/cm
2 
dengan penambahan sampah plastik LDPE. 

 

1.3.2 Tujuan 

1) Mendapatkan campuran bata beton (paving block) dengan substitusi abu 

batu untuk kuat tekan K250 kg/cm
2
. 

2) Mendapatkan pengaruh penambahan cacahan limbah LDPE pada paving 

block pada kuat tekan K250 kg/cm
2
 

3) Mendapatkan sifat fisis penyerapan air pada paving block K250 kg/cm
2 

dengan substitusi cacahan sampah plastik LDPE. 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1) Desain Paving Block normal K250 kg/cm
2
 

2) Desain Paving Block dengan penambahan sampah plastik dengan persentase 

5 varian dengan 0%,0,1%, 0,3%, 0,5%, dan 0,7%  cacahan sampah  plastik 

dari berat pasir. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1) Untuk mengetahui pengaruh tambahan cacahan sampah plastik terhadap 

kuat tekan paving block K250 Kg /cm
2
 

2) Untuk mengetahui pengaruh persentase penyerapan air pada paving block. 
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3) Sebagai salah satu cara untuk mendaur ulang sampah plastik LDPE yang 

susah terurai. 

1.6 Metodelogi Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis, data-data merupakan suatu hal yang sangat 

penting sebagai  penunjang dalam penulisan: 

1) Studi Literatur 

2) Analisa material dan bahan yang digunakan 

3) Desain Paving block normal K250 

4) Desain Paving block dengan 4 varian tambahan sampah 

5) Pengujian dan Analisa paving block yang diteliti  

1.7 Ruang Lingkup Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini untuk mengetahui karalkteristik atau sifat paving block 

dengan penggunaan sampah plastik Low-Density Polyetheylene (LDPE). Ruang 

lingkup Tugas Akhir ini adalah : 

1) Kajian dilakukan untuk kuat tekan paving block rencana  K250 kg/cm
2
 

2) Paving block berbentuk balok persegi panjang dengan ukuran 20 cm x 10 

cm x 6 cm 

3) Campuran cacahan sampah plastik digunakan LDPE 

4) Presentase campuran sampah plastik yang digunakan empat varian yaitu 

0,1%, 0,3%, 0,5%, dan 0,7% dari kandungan agregat pasir pada campuran 

paving blok. 

5) Pengujian kuat tekan dilakukan terhadap kuat tekan dan penyerapan air 

paving block. 

6) Analisa  kuat tekan paving block menggunakan PBI -1971. 

7) Analisa % penyerapan air paving block menggunakan SNI -03-0691-1996  
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1.8 Sistematik Penulisan 

Pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab secara 

garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan dasar penulisan tugas akhir ini yaitu pendahuluan yang 

berisikan tentang latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan, 

metodologi penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai paving block dan bahan-bahan 

penyusun beton paving block sekaligus maksud dan tujuan yang hendak 

dicapai.  Pengaruh kuat tekan paving block dan kandungan yang ada dalam 

limbah plastik jenis LDPE. Dan juga menjelaskan tentang bahan dan 

peralatan yang digunakan selama penelitian ini dilakukan. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini berisikan tentang metodelogi yang digunakan dalam 

penelitian seperti tahapan-tahapan pengerjaan mulai dari pekerjaan 

persiapan, survey material sampai perolehan data dari hasil uji yang 

dilakukan. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN   

Pada Bab ini berisikan tentang hasil yang diperoleh berdasarkan peneletian 

yang dilakukan dilaboratorium seperti pengumpulan data-data yang di 

dapat kemudian diolah dalam bentuk hasil perhitungan. Setelah itu hasil 

perhitungan data ini akan di evaluasi mutu karakteristiknya dan komposisi 

campuran yang tepat. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari apa yang diperoleh 

pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dianggap perlu dalam 

menganalisa dan perhitungan 

 

 


