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Abstrak 

Daerah aliran sungai Batang Kuranji Segmen Tengah menampung curah hujan yang 

menjadikan tanah jenuh sehingga stabilitas lereng akan terlampaui yang 

menyebabkan terjadinya erosi pada lapisan tanah tersebut. Laju erosi yang menjadi 

sedimentasi menyebabkan pedangkalan dan dapat mempengaruhi umur bangunan 

pengendali sedimen. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai erosi dan 

sedimentasi menggunakan Metode Universal Soil Loss Equation (USLE) dan 

Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE). Penelitian ini dimulai dengan 

menganalisis faktor erosivitas hujan (EI), faktor erodibilitas tanah (K), faktor 

kemiringan lereng (LS), faktor pengelolaan lahan dan konservasi lahan (CP). Untuk 

menghitung sedimentasi, digunakan nilai limpasan permukaan (R). Nilai limpasan 

permukaan didapatkan dengan menghitung debit banjir (Qp) dan volume aliran 

permukaan (VQ). Dari hasil perhitungan, diperoleh hasil laju erosi dengan metode 

USLE sebesar 151,87 ton/ha/tahun dan nilai sedimentasi menggunakan metode 

MUSLE sebesar 17,15 ton/ha/tahun. Berdasarkan nilai laju erosi yang diperoleh, 

bahaya erosi berada pada kelas III yang dikategorikan “Sedang”. Jika diasumsikan 

sedimen yang mengendap pada bangunan pengendali sedimen adalah 5% dari 

sedimentasi total yang terjadi, maka kapasitas tampungan bangunan pengendali 

sedimen akan terisi penuh dalam waktu 10,25 tahun. 
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Abstract 

The middle segment of Batang Kuranji watershed holds rainfall which the stability of slope 

will be exceeded causing erosion. The rate of erosion that becomes sedimentation causes 

siltation and can affect the age of check dam. This research aims to calculate the value of 

erosion and sedimentation using the Methods Universal Soil Loss Equation (USLE) and 

Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE). This research started by analyzing rain 

erosivity factors (EI), soil erodibility factors (K), slope factors (LS), land management and 

plant management factors (CP). To calculate sedimentation, used value of run off (R). Value of 

run off is obtained by calculating account of maximum discharge flood (Qp) and total volume 

of  surface (VQ). The result of research, the rate of erosion using USLE method is 151,87 

ton/ha/year and the rate sedimentation using MUSLE method is 17,15 ton/ha/year. Based on 

the rate of erosion, erosion hazard level is in class III which is categorized as “Medium”. If it is 

assumed that deposited on check dam is 5% of total sedimentation, then the check dam storage 

capacity will be fully filled within 10,25 years. 
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