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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukan analisa dan perhitungan mengenai evaluasi sistem 

distribusi tegangan rendah pada kawasan gedung sentra IKM Painan Pesisir 

Selatan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Daya masuk dari PT. PLN (Persero) 105 kVA tegangan rendah 3 phasa 

380/220V  

2. Total beban yang di dapatkan dari hasil perhitungan 107.393 Watt 

3. Beban masing-masing fasa, R = 35.955 Watt, S = 35.699 Watt, T = 

35.739 Watt. 

4. Rating pengaman Panel PDUTR jenis MCCB dengan rating 200-250A, 

SDP-A jenis MCCB, dengan rating 100-125A, SDP-C,SDP-B dan SDP-

LL/PP-A,  jenis MCCB dengan rating 40-50A, SDP-E, SDP-Toilet, dan 

SDP-F jenis MCCB dengan rating 40-50A, SDP-Utilitas jenis MCCB 

dengan rating pengaman 40-50A, SDP-D, SDP-ATM, dan SDP-Pos jaga 

1 jenis MCCB dengan rating pengaman 40-50A, SDP-H, SDP-Toilet 

Disabilitas jenis MCB dengan rating pengaman 25A, SDP-Pos jaga 2 dan 

SDP-pos jaga 3 jenis MCB dengan rating pengaman 25A, SDP-R.Genset 

jenis MCB dengan rating pengaman 16A. 

5. Kabel tanah yang digunakan jenis NYFGbY 4x95mm2, 4x35mm2, 

4x10mm2, 4x4mm2, 2x4mm2, 2x2,5mm2, dan NYY 4x95mm2, 3x2,5mm2  

6. Drop tegangan maksimum yang di dapat dari perhitungan sebesar 2,13 % 

dan drop tegangan minimum sebesar 0,1 %, Masih di bawah standard 

yaitu 5%. 

7. Total daya losses pada gedung sentra IKM Painan Pesisir Selatan sebesar 

1.689,81 Watt, PL (1,60%). 
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5.2 Saran 

1. Semua peralatan atau komponen yang digunakan harus sesuai dengan SNI. 

2. Beban listrik yang digunakan harus ramah lingkungan dengan 

menggunakan lampu LED. 

3. Masing-masing panel harus di pasang grounding dengan tahanan 5Ω 
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