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NERACA AIR PADA DAS PALEMBAYAN PADA WILAYAH
SUNGAI MASANG-PASAMAN DI PROVINSI SUMATERA
BARAT

Melki Hadi Irawan

Abstract

Dari hasil penulisan didapat bahwa: 1. Ketersediaan air minimum untuk DAS Palembayan pada saat kondisi
basah (Q.20) Pada Tabel 4.11 adalah 38.23 m3 /s, kondisi normal (Q.50)Pada Tabel 4.13 adalah 26.76 m 3 /s
dan kondisi kering (Q.80) Pada Tabel 4.15 adalah 19.97 m3 /s. Sedangkan debit maksimum untuk kondisi
basah (Q.20) Pada Tabel 4.11 adalah 78.26 m3 /s, kondisi normal (Q.50) Pada Tabel 4.13 adalah 59.35m3 /s
dan kondisi kering ( Q.80 ) Pada Tabel 4.15 adalah 41.91 m3 /s: 2. Pemanfaatan air permukaan pada DAS
Palembayan adalah 14.82 m3 /s, yang terdiri dari kebutuhan domestic sebesar 0.18 m3 /s, kebutuhan irigasi
sebesar 14.63 m3 /s, dan kebutuhan air untuk industry adalah sebesar 0.01 m3 /s; 3. Berdasarkan hasil
perbandingan antara pemanfaatan dan ketersediaan air (neraca air) pada DAS Palembayan, maka
ketersediaan air minimum masih mampu memenunhi kebutuhan dan pada saat kondisi kering (Q.80) Pada
Tabel 4.15 masih tersedia cadangan air sebesar 1.92 m3 /s. namun untuk masing-masing subDAS dan

node/ruas sungai, masih terdapat beberapa ruas yang kekurangan air.

PDF

Published
2020-10-27

Issue

Vol. 2 No. 2 (2020); Executive Summary, Tugas Akhir Teknik Sipil Wisuda Akademik 74

Section

Articles

hﬁps-llejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFTSP/articIe/view/17222

UNIVERSITAS BUNG HATTA
Dipindai dengan CamScanner



