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ABSTRAK 

 

Ruas jalan Abai Sangir – Sungai Dareh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat merupakan 

Jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Dharmasraya.Untuk 

itu dilakukan perencanaan perkerasan dan drainase dengan menggunakan Manual Desain Perkerasan 

Jalan No.04/SE/Db/2017 dan Pedoman Desain Drainase Jalan No.23/SE/Db/2021. Data yang 

digunakan data primer untuk mengetahui lebar jalur, bahu jalan, jenis lapisan perkerasan dan kondisi 

drainasenya. Data sekunder yaitu data LHR, CBR, Topografi, dan Hidrologi. Hasil perencanaan tebal 

perkerasan segmen 1 (STA 223+000- STA 224+000) diperoleh AC-WC 40mm, AC-BC 60mm, AC-

Base 70mm, LPA kelas A 300mm dan peningkatan tanah dasar 250mm. Untuk segmen 2 (STA 

224+000- STA 225+000) AC-WC 40mm, AC-BC 60mm, AC-Base 70mm, LPA kelas A 300mm dan 

peningkatan tanah dasar 250mm, sedangkan Segmen 3 (STA 225+000- STA 226+000) AC-WC 

40mm, AC-BC 60mm, AC-Base 70mm, LPA kelas A 300mm dan peningkatan tanah dasar 250mm. 

Hasil perencanaan drainase di lapangan penampang saluran persegi dengan dimensi h = 1 m dan 

b = 0.9 m dapat menampung debit sebesar 0.66m³/detik, lebih besar dari debit rencana yaitu 

0.182m³/detik. 

 

Kata kunci : Perkerasan Lentur, Drainase. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu 

negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di 

sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, 

serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. 

Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur 

bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, 

keciptakaryaan, serta perumahan  

Kabupaten Solok Selatan terletak di provinsi Sumatera Barat, memiliki wilayah 

seluas 731,48 km2 yang terbagi menjadi 10 kecamatan dan 118 desa. Sebagian besar 

wilayahnya berbukit-bukit dan pegunungan dengan ketinggian antara 600-1.500 mdpl. 

Kondisi topografi ini menyulitkan pembangunan jalan. Jaringan jalan di Solok Selatan 

sangat terbatas karena kondisi geografisnya. Hingga saat ini baru ada sekitar 129 km 

jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat.Sebagian besar jalan beraspal namun 

kondisinya sudah rusak parah akibat lalu lintas dan erosi. Beberapa jalan tanah masih 

sulit diakses kendaraan besar.Kondisi jalan yang rusak menghambat aksesibilitas 

masyarakat untuk ke pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mobilisasi barang 

dan jasa. Distribusi barang kebutuhan pokok terhambat. Mobilitas masyarakat masih 

terbatas karena ketersediaan transportasi umum yang minim. Perekonomian masyarakat 

di daerah pedalaman sulit berkembang karena ketergantungan yang tinggi pada hasil 

bumi dan daya beli masyarakat rendah. Dibutuhkan perbaikan dan pembangunan jalan 

baru untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Solok Selatan. 
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Dari latar belakang diatas penulis mencoba untuk merencanakan Perkerasan lentur 

pada jalan ini dengan menggunakan data-data yang ada, sehingga tugas akhir ini penulis 

beri judul “Perencanaan Perkerasan Jalan dan Drainase (Studi kasus: Ruas jalan 

Abai Sangir – Sungai Dareh (STA 223+000 –  228+000) Kabupaten Solok Selatan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir perencanaan perkerasan adalah langkah awal 

untuk menentukan fokus penelitian dan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk 

penelitian tersebut. 

1) Bagaimana merencanakan perkerasan jalan dan drainase yang memadai untuk  

dapat dioptimalkan untuk memastikan daya tahan dan keamanan perkerasan? 

2) Apakah terdapat hubungan antara ketebalan perkerasan dan beban lalu lintas 

yang mempengaruhi kinerja jalan? 

3) Bagaimana menghitung biaya perkerasan lentur dan drainase jalan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini adalah  

1) Untuk dapat melakukan perencanaan perkerasan lentur (flexible pavement) , dan 

saluran drainase untuk ruas jalan Abai Sangir – Sungai Dareh agar dapat 

mengimplementasikan pembelajaran yang didapat selama perkuliahan untuk 

bekal masuk ke dunia kerja. 

2) Untuk merencanakan, mengetahui, dan memahami konsep perencanaan 

perkerasan jalan raya, tebal perkerasan lentur (flexible pavement), dan saluran 

drainase untuk jalan raya. 

3) Untuk mengetahi anggaran dan biaya pada perkerasan lentur dan saluran 

drainase jalan 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi perencanaan perencanaan perkerasan berada di ruas jalan Abai Sangir 

– Sungai Dareh (STA 223+000 – STA 228+000) 

2. Merencanakan perkerasan lentur (Flexible Pavement) dihitung dari nilai 

CBR yang ada 

3. Merencanakan saluran drainase jalan 

4. Tidak merencanakan Geometrik 

5. Hanya memperhitungkan anggaran biaya pekerjaan perkerasan dan 

pekerjaan drainase  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian dalam tugas akhir perencanaan perkerasan memiliki manfaat yang 

signifikan dalam konteks rekayasa jalan dan infrastruktur transportasi. Beberapa manfaat 

utama dari penelitian tersebut melibatkan pemahaman mendalam tentang perencanaan 

perkerasan jalan dan peningkatan efisiensi serta keberlanjutan dalam pengembangan dan 

pemeliharaan infrastruktur jalan. Berikut beberapa manfaat kunci: 

1) Peningkatan Kinerja Perkerasan 

Penelitian tugas akhir dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

perkerasan yang lebih tahan terhadap beban lalu lintas, cuaca ekstrem, dan 

faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja jalan raya. 

2) Optimalisasi Struktur Perkerasan 

Melalui penelitian, bisa dilakukan analisis struktural untuk mengoptimalkan 

desain dan ketebalan perkerasan, sehingga meminimalkan biaya konstruksi 

sambil memastikan keamanan dan daya tahan jangka panjang. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam bab-bab yang sistemmatis seperti 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, batasan dan 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang penjelasan secara keseluruhan dan dasar-dasar 

teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN 

 Berisikan uraian mengenai cara pencapaian tujuan tugas akhir. 

BAB IV PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan perkerasan jalan raya, perhitungan drainase jalan raya 

dan perhitungan anggaran biaya. 

BAB V PENUTUP 

 Berisikan bagian penutup dari tugas akhir ini yaitu kesimpulan 

dan saran. 
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