BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah
potensial untuk meningkatkan ketahanan pangan. Mengingat daerah ini
merupakan daerah pemukiman maka perlu ditunjang dengan peningkatan
produksi pertanian khususnya tanaman padi dan jagung agar terjadi peningkatkan
pertumbuhan ekonomi petani dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.
Salah satu realisasi dari kepedulian pemerintah dapat berupa layanan daerah
Irigasi Batang Sumpur . Pada bulan desember 2019 Bendung Batang Sumpur

mengalami kerusakan akibat banjir bandang.(sumber : /itips://jurnalsumbar.com)

Akibat dari bencana banjir bandang tersebut, sejumlah lahan sawah dan
perkebunan masyarakat setempat termasuk perkebunan jagung petani turut
merasakan dampaknya, karena harus menerima kerugian gagal panen. dengan
begitu praktis daerah irigasi juga tidak berfungsi secara teknis, sementara potensi
areal pertanian yang akan dialiri cukup luas dan subur dengan luas 585 Ha di
Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan. (Dinas PSDA Sumatera Barat).
Berdasarkan letak Geografis Kecamatan Batipuh Selatan terletak pada lintang
selatan (0°31'43" Selatan) dan bujur timur (100°29'17"). Bendung Batang Sumpur
terletak di Desa Sumpur, Kec. Batipuh Selatan, Kab. Tanah Datar, Sumatera
Barat.

Sebagai langkah lanjutan penanganan daerah irigasi maka dirasa perlu
untuk perencanaan ulang Bendung Batang Sumpur sebagai faktor pendukung
peningkatan produksi pangan dengan pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan
Batipuh Selatan

Merujuk dari beberapa hal di atas maka penulis tertarik mengambil
permasalahan di atas sebagai bahan untuk pembuatan Tugas Akhir dengan Judul

“Perencanaan Bendung Batang Sumpur Kabupaten Tanah Datar ”.

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud penulis membuat Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut :
1. Menghitung hidrologi dan hidrolis perencanan bendung
2. Menghitung stabilitas bendung
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3. Menggambarkan perencanaan bendung dari hasil perhitungan
1.3 Batasan Masalah

Batasan pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir (TA) “Perencanaan
Bendung Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar”
terdiri dari :
1. Merencanakan Bendung Batang Sumpur
2. Merencanakan bangunan pelengkap pada Bendung Batang Sumpur
3. Data-data sekunder didapat dari instansi terkait
1.4 Lokasi Daerah Studi

Lokasi Bendung terletak disungai Batang Sumpur Desa Sumpur Kecamatan
Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Lokasi bendung berada tidak terlalu jauh

dari kawasan rumah warga, dan tidak jauh dari jalan.
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Gambar 1. 1 Lokasi Studi

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membagi laporan penulisan
dengan sistematika sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan,
Batasan Masalah, Manfaat, dan Sistematika Penulisan

BABII TINJAUAN PUSTAKA
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Dalam bab ini menjelaskan tentang teori analisa Hidrologi, defenisi
bendung, bagian-bagian dari bendung, dan landasan teori lainnya yang
berkaitan dengan analisis perencanaan bendung

BAB Il METODOLOGI DAN DATA
Berisi tentang data yang dibutuhkan dalam perencanaan Bendung dan
langkah-langkah yang ditempuh dalam pembuatan Tugas Akhir ini
yang menuntut penyusunannya secara sistematis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi tentang perhitungan-perhitungan yang dilakukan
dalam perencanaan ulang bendung Batang Sumpur Dbeserta
kelengkapannya serta perhitungan stabilitasnya.

BABV PENUTUP
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai

perencanaan ulang Bendung Batang Sumpur
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