
xi 

 

KERUSAKAN PERKERASAN JALAN DENGAN METODE BINA 

MARGA DAN INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX  

(RUAS JALAN SIMPANG DUKU-LUBUK ALUNG KM 20+000 

SAMPAI KM 25+000) 

 
Rafi Ramadhan, Nasfryzal Carlo, Eko Prayitno 

Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta 

Email : rafiramadhancarano2@gmail.com, carlo@bunghatta.ac.id, 

ekoprayitno@bunghatta.ac.id 

Abstrak 

Ruas jalan Simpang Duku-Lubuk Alung merupakan jalan Nasional yang mempunyai 

volume lalu lintas yang ramai dan juga dilalui kendaraan bermuatan tinggi. Dengan 

volume lalu lintas  seperti itu dapat mengakibatkan menurunya kemampuan jalan 

menerima beban di atasnya dan mengalami kerusakan, sehingga dapat mengganggu 

keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui tingkat kerusakan jalan, penanganan perbaikan, rencana anggaran biaya 

perbaikan  tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini Metode Bina Marga 

dan IRI (International Roughness Index). Pada ruas jalan Simpang Duku-Lubuk 

Alung  STA 20+000 sampai 25+000 didapat jenis-jenis kerusakan seperti retak 

buaya, retak melintang, retak memanjang, amblas, keriting, tambalan dan lubang. 

Pada Metode Bina Marga didapat nilai urutan prioritas 5 yang masuk dalam program 

pemeliharaan berkala, sedangkan Metode IRI didapat nilai kerusakan jalan 4,32 yang 

masuk kategori sedang. Penanganan perbaikan dengan cara overlay dengan tebal 40 

mm. Total biaya perbaikan dengan cara overlay ruas jalan Simpang Duku-Lubuk 

Alung STA 20+000 sampai 25+000 yaitu Rp. 5.263.086.610,00. 

 
Kata kunci: Kerusakan jalan, Bina Marga, International Roughness Index (IRI), Overlay, RAB. 
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Abstract 

The road section of Simpang Duku-Lubuk Alung is a national road which has a busy 

traffic volume and  also passed by high-loaded vehicles. With such traffic volume it 

could give an effect to decrease the ability of the road in receiving the load and suffer 

damage, which could interfere with safety and comfort for road users. The purpose of 

this study was to determine the level of road damage, repair handling, and budget 

plans for the repair costs. The method used in this research is the Bina Marga 

Method and IRI (International Roughness Index). On the Simpang Duku-Lubuk 

Alung road section, STA 20 + 000 to 25 + 000, the types of damage are obtained, 

such as crocodile cracks, transverse cracks, longitudinal cracks, collapsing, curling, 

patches and holes.. The priority order value for the Bina Marga Method 5 is included 

in the periodic maintenance program, while the IRI Method shows a road damage 

value of 4.32 which is in the moderate category. Handling repairs by means of an 

overlay with a thickness of 40 mm. The total cost of repairs by overlaying the 

Simpang Duku-Lubuk Alung STA road segment 20 + 000 to 25 + 000 is Rp. 

5,263,086,610.00. 

 
Kata kunci: Road Damage, Bina Marga, International Roughness Index (IRI), Overlay, RAB. 
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