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INTISARI 

 

Jembatan Ngarai Sianok merupakan jembatan cable stayed yang terletak di kota 

Bukittinggi. Jembatan ini telah di rencanakan pada tahun 2013 dimana merupakan 

jembatan cable stayed multi-span yang memiliki 3 bentang utama dengan panjang 

170 m dan 2 bentang tepi dengan panjang 87,5 m. Jembatan Ngarai Sianok memiliki 

4 pilar dengan tinggi pilar 173,5 m dan dek terletak pada ketinggian 123 m. Sistem 

kabel jembatan Ngarai Sianok menggunakan sistem kabel satu bidang dengan tipe 

fan pada arah longitudinal jembatan. Pada perencanaan sebelumnya dek 

menggunakan dek komposit yang terdiri dari gelagar boks beton bertulang dengan 

balok baja cantilever dan balok baja stringger dengan standar pedoman yang 

digunakan adalah RSNI T-02-2005 untuk standar perencanaan pembebanan jembatan 

dan SNI 2833:2008 untuk standar perencanaan beban gempa untuk jembatan. Saat 

ini telah ada standar terbaru untuk perencanaan pembebanan jembatan (SNI 

1725:2016) dan untuk perencanaan beban gempa untuk jembatan (SNI 2833:2016). 

Dengan menggunakan standar baru tersebut penulis merencanakan ulang struktur 

atas jembatan ini dan merubah dek menggunakan gelagar boks beton pratekan. 

Prosedur perencanaan ulang jembatan ini meliputi pemilihan tipe gelagar boks beton 

pratekan, perencanaan kondisi batas layan, kuat, dan ekstrem. Hasil dari tugas akhir 

ini adalah digunakannya gelagar boks beton pratekan tipe vertical ties pada dek. 
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ABSTRACT 

 

The Ngarai Sianok Bridge is a cable stayed bridge located in Bukittinggi. This bridge 

was planned in 2013 which is a multi-span cable stayed bridge consists of 3 main 

spans with 170 m length and 2 side spans with 87.5 m length. The Ngarai Sianok 

Bridge has 4 pylons with height of 173.5 m each and the deck elevation is at 123 m 

of pylon height. The Ngarai Sianok bridge is a single plane cable system with fan 

type on the longitudinal direction. In the previous design, the deck used a composite 

deck consisting of reinforced concrete box girders with cantilever steel beams and 

longitudinal steel stringer based on RSNI T-02-2005 for bridge load design 

requirements and SNI 2833:2008 for earthquake load design standards for bridges. 

Currently the new standard for bridge loading code (SNI 1725:2016) and earthquake 

loading for bridges (SNI 2833:2016) has been updated. Using these new standard the 

authors redesigned the upperstructure of the bridge and modified the deck type using 

prestressed concrete box girders. The redesigning procedure of this bridge includes 

selecting the type of prestressed concrete box girder and design for service, ultimate, 

and extreme limit states. The results of this undergraduate thesis concluded the use of 

prestressed concrete box girder with vertical ties for the deck. 
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