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Abstrak 

Batang Lembang berlokasi di daerah Solok mempunyai hulu dari Danau Diatas 

Alahan Panjang dan mengalir ke arah timur laut bermuara di Danau Singkarak 

dengan panjang sungai  ± 24,40 Km dan luas DAS 159,00 Km2. Batang Lembang 

mempunyai alur sungai yang berbelok – belok/meander berat dengan radius 

meander mencapai 2,47 km, sehingga berdampak kepada penyempitan dan 

pendangkalan aliran sungai. Tingginya curah hujan dan padatnya penduduk yang 

bermukim di kawasan pinggir sungai menyebabkan tidak adanya lokasi 

penampungan resapan mengakibatkan sering terjadinya banjir tiap tahunnya. 

Tujuan dari penulisan ini adalah melakukan perencanaan dimensi penampang 

Batang Lembang yang dapat menampung debit maksimum yang terjadi di daerah 

tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan menjaga stabilitas aliran 

sungai. Penghitungan hujan kawasan menggunakan metode rata-rata aljabar dari 3 

stasiun hujan yaitu Danau Diatas, Sumani dan Saning Baka. Perhitungan debit 

rencana berdasarkan curah hujan rencana dengan distribusi probabilitas yang telah 

dilakukan uji kesesuaian yaitu menggunakan metode distribusi log pearson tipe 

III. Hasil perhitungan menggunakan metode rasional didapat debit dengan periode 

ulang 25 tahun adalah 468,83 m³/dt. Kemudian direncanakan penampang ideal 

untuk Batang Lembang yang melewati nagari Selayo, kabupaten Solok. Hasil 

didapatkan dimensi dengan lebar 20 m, tinggi 2,5 m dan jagaan 1 m dengan tipe 

bangunan penampang trapesium. 
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Abstract 

Batang Lembang is located in Solok area has upstream from Lake Diatas Alahan 

Panjang and flows to the northeast boiling in Lake Singkarak with a river length 

of ± 24.40 Km and an area of DAS 159.00 Km2. Batang Lembang has a river flow 

that turns / meander heavy with a meander radius reaching 2.47 km, thus 

impacting the narrowing and blocking of the river flow. The high rainfall and 

dense population that resides in the riverside area causes the absence of a shelter 

location resulting in frequent flooding every year. The purpose of this writing is to 

plan the dimensions of the cross-section of Batang Lembang which can 

accommodate the maximum discharge that occurs in the area so as to prevent 

flooding and maintain the stability of the river flow. Calculation of regional rain 

using the average algebra method of 3 rain stations namely Danau Diatas, Sumani 

and Saning Baka. The calculation of the plan debit based on the rainfall of the 

plan with the probability distribution that has been carried out conformity test is 

using pearson log distribution method type III. The calculation result using 

rational method obtained discharge with a 25-year re-period is 468.83 m³/s. Then 

planned an ideal cross-section for Batang Lembang that passes through Selayo 

nagari, Solok regency. The result is obtained dimensions with a width of 20 m, a 

height of 2.5 m and a guard of 1 m with a trapezoidal cross section building type. 
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