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Abstrak 

  

 

Kabupaten Purwakarta Jawa Barat memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: 

Sungai Cikao, Sungai Ci Kembang, Sungai Cisoka, Sungai Citarum dan lain sebagainya, 

Sungai Citarum salah satu yang menjadi langganan banjir. Berdasarkan hasil observasi 

banjir tersebut disebabkan oleh Crossing antara sungai dan pembangunan jalan Tol. Hal 

ini perlu penelitian di Sungai Citarum dengan merencanakan curah hujan di lokasi 

penlitian, merencanakan besar debit banjir rencana, dan merencanakan penampang Sungai 

Citarum Studi Kasus Jalan Tol Jakarta - Cikampek 2 Sisi Selatan Paket 3 Sta 34+150 – 

Sta 62+000 dengan tujuan untuk mengurangi banjir. Berdasarkan hasil perhitungan yang 

telah dilakukan, Curah hujan rencana dianalisa dengan metode Poligon Thiessen dari 3 

stasiun: Stasiun hujan Purwakarta, stasiun hujan Sadang dan stasiun hujan Cikaobandung. 

Data Curah hujan diambil selama 10 tahun diperoleh Curah Hujan rata-rata sebesar 

152,016 mm. Debit banjir rencana menggunakan metode Weduwen diperoleh sebesar 

194,69 m3/dtk  periode ulang 10 tahun dengan perbandingan debit actual sebesar 194,299 

m3/dtk Dimensi eksisting sungai Citarum memiliki lebar dasar awal sebesar 5,9 m, tinggi 

eksisting 2 m dan penampang  yang direncanakan pada Sungai Citarum berbentuk persegi 

dengan lebar 6 meter, tinggi penampang 5,31 meter tinggi jagaan, ditambahkan 0,6 m 

Dimensi menggunakan Box Culvert pabrikan, berdasarkan perhitungan untuk dimensi 

yang dihitung box culvert yang digunakan berukuran 6 m x 6 m. 
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Abstract 

 

Purwakarta Regency, West Java has several watersheds (DAS), namely: the Cikao River, 

Ci Kembang River, Cisoka River, Citarum River and so on, the Citarum River is one of 

the most frequent floods. Based on the results of observations, the flood was caused by 

the crossing between the river and the construction of the toll road. This requires research 

on the Citarum River by planning rainfall at the research location, planning the planned 

flood discharge, and planning the cross section of the Citarum River Case Study of the 

Jakarta - Cikampek 2 South Side Toll Road Package 3 Sta 34 + 150 - Sta 62 + 000 with 

the aim of reduce flooding. Based on the results of calculations that have been done, the 

planned rainfall was analyzed using the Thiessen Polygon method from 3 stations: 

Purwakarta rain station, Sadang rain station and Cikaobandung rain station. Rainfall data 

was taken for 10 years and obtained an average rainfall is 152.016 mm. The planned flood 

discharge using the Weduwen method was obtained at 194.69 m3/s for a 10-year return 

period with an actual discharge ratio of 194.299 m3/s. The existing dimensions of the 

Citarum river had an initial base width of 5.9 m, an existing height of 2 m and a cross 

section planned at Citarum river is square with a width 6 meters, cross-sectional height 

5.31 meters guard height, added 0.6 m Dimensions using the manufacturer's box culvert, 

based on calculations for the dimensions of box culvert is 6 mx 6 m . 
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