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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan pengujian yang dilakukan selama 144,216,288,360 

jam,dapat melihat specimen yang lebih lama terpapar crude oil dengan temperature 

yang konstan sebesar 40 oC dan semakin tinggi tekanan pada pemaparan maka 

korosinya juga semakin besar. Waktu sangat mempengaruhi dari laju korosi 

tersebut,dengan kata lain semakin lama kita lakukan pengujian pada 

specimen,makal laju korosi nya juga akan lebih besar. 

 Berdasarkan hasil pengujian,jenis korosi yang terjadi pada pipa distribusi 

minyak mentah adalah korosi sumuran dan korosi aliran. 

 Laju korosi yang terjadi pada pipa distribusi minyak mentah untuk specimen 

A memiliki nilai laju korosi rata-rata 1,15 mmpy,specimen B rata-rata bernilai 1,02 

mmpy,specimen C rata-rata bernilai 0,96 mmpy dan specimen D rata-rata bernilai 

1,07 mmpy. Dari hasil laju korosi yang didapat berdasarkan tabel 2.1 maka 

ketahanan spesimen terhadap laju korosi adalah Fair 

 Metode pengendalian korosi yang diterapkan dengancara menambahkan 

coating pada dinding pipa distribusi minyak mentah. 

 Pada pengujian yang dilakukan terlihat terjadi pengurangan ketebalan 

dinding spesimen. Pengurangan ketebalan specimen tersebut akibat adanya kontak 

antara pipa dengan larutan crude oil yang disimulasikan mengalir. 
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5.2 Saran 

1. Untuk pengujian kedepannya harus dilakukan dengan waktu yang lebih 

lama,supaya  nilai pengurangan berat specimen semakin besar. 

2. Untuk pengujian selanjutnya specimen diberikan inhibitor korosi sebagai 

pengendalian korosi 
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