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Abstract 

 

Normalisasi sungai adalah upaya untuk memperbaiki/menambah kapasitas dan aliran sungai 

bertujuan untuk melewatkan debit banjir rencana secara aman, sehingga tidak terjadi 

limpasan/luapan. Upaya yang dilakukaan untuk mengendalikan banjir yaitu diadakan normalisasi 

untuk mendapatkan penampang yang sesuai dan perencanaan struktur perkuatan tebing. 

Perencanaan dimensi penampang sungai, agar melewatkan debit banjir menggunakan periode 

ulang 10 tahun menggunakan metode aljabar untuk curah hujan rata-rata: metode gumbel, 

metode Normal,dan metode Log Normal, untuk curah hujan rencana menggunakan 3 stasiun 

hujan yaitu stasiun Ladang Padi, stasiun Danau Diatas dan Stasiun Sumani selama 10 tahun dari 

tahun 2009 – 2018. Dengan luas catchmen area sebesar 441 km2 . Debit banjir rencana 10 tahun 

sebesar 233,54 m3/detik dan debit normal sebesar 175,99 m3/detik, didapat dimensi penampang 

sungai (Q10) bentuk trapesium bertingkat dengan lebar sungai 30 m, tingakat pertama sebesar 36 

m tinggi kedalaman air normal 1,9 m tinggi air banjir 0,9 m dan tinggi jagaan 0,8 m dangan 

tinggi total 3,6 m. Stabilitas perkuatan tebing didapat dimensi dinding penahan tanah,  pondasi 

atas 0,5 m x 0,3 m dan pondasi bawah 1 m x 0,5 m. Stabilitas struktur perkuatan tebing aman 

terhadap geser dengan faktor keamanan 1,5 , aman terhadap guling dengan faktor keamanan 1,5 

serta aman terhadap amblas.  
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