DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar Nasional (BSN), 2000. SNI 03-2834: Tata Cara Pembuatan Rencana
Campuran Beton Normal, Jakarta: Badan Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2004. SNI 15-7064: Semen Portland Komposit,
Jakarta: Badan Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2013. SNI 03-2847: Persyaratan beton struktural
untuk bangunan gegung, Jakarta: Badan Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), SNI 0096 : 2007: Genteng Beton, Jakarta: Badan
Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2008. SNI 1969: Cara Uji Berat Jenis dan
penyerapan air agregat air agregat kasar, Jakarta: Badan Standar Nasional
(BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2014. SNI 2816.: Metode uji bahan organik dalam
agregat halus untuk beton, Jakarta: Badan Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2008. SNI 1972: Cara Uji Slump Beton, Jakarta:
Badan Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2011. SNI 1971: Cara Uji Kadar Air Total Agregat
Dengan Pengeringan, Jakarta: Badan Standar Nasional (BSN).

Badan Standar Nasional (BSN), 2011. SNI 1974: Cara Uji Kuat Tekan Beton
Dengan Benda Uji Silinder, Beton, Jakarta: Badan Standar Nasional (BSN).

Departemen Pekerjaan Umum, 1989. SK SNI S-04-1989-F: Spesifikasi Bahan
Bangunan Bagian A, Jakarta: Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah
Bangunan Departemen Pekerjaan Umum.

Mulyono , T., 2005. Teknologi Beton. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Warsiti, 2007. Analisis Kuat Tekan Beton Campuran Pecahan Genteng, Semarang :
Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang.

Mulyadi, Pengaruh Limbah Pecahan Genteng Sebagai Pengganti Agregat Kasar
Pada Campuran Mutu Beton 16,9 Mpa ( K.200), Teknik sipil Fakultas
Teknik, Universitas Palembang.

Rika, Pemanfaatan Limbah Genteng Sebagai Bahan Alternatif Agregat Kasar Pada
Beton

Tjokrodimuljo, K., 2007. Teknologi Beton. Yogyakarta: Biro Penerbit KMTS FT
UGM.

88

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



