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PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, dimulai dari 

pengumpulan data, pengolahan data, hingga perhitungan stablitas struktur check dam, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam analisa besarnya debit banjir Batang Muaro Samuik Malalo didapatkan 

hasil bahwa debit rencana untuk periode ulang 50 tahun adalah 160,097 

m3/detik (metode Rasional). Adapun beberapa data penunjang diantara lain: 

- Untuk curah hujan rencana periode ulang yang dipakai adalah metode 

distribusi Log Normal dengan curah hujan 195,735 mm. 

- Luas daerah aliran Sungai Batang Muaro Samuik berdasarkan 

pengolahan data Arcgis adalah  6,23 km². 

2. Erosi dan sedimentasi yang terjadi pada aliran Sungai Batang Muaro Samuik 

cukup besar, dimana berdasarkan analisa didapatkan data sebagai berikut. 

- Besarnya erosi yang terjadi adalah 65,27 ton/ha/th. Angka ini 

merupakan cukup besar dikarenakan kelas erosi yang terjadi termasuk 

dalam kategori sedang. 

- Besarnya volume sedimen yang terjadi pada daerah aliran sungai Batang 

Muaro Samuik adalah 16,12 ton/ha/th. 

3. Dalam perencanaan struktur check dam, dapat disimpulkan data sebagai 

berikut: 

- Tinggi dari struktur yang direncanakan adalah 5 meter dengan lebar 

peluap sebesar 4 meter. 

- Tinggi limpasan yang terjadi diatas peluap adalah 2,5 meter dan dimensi 

muka air diatas peluap adalah 24,5 meter. Sedangkan untuk tinggi 

jagaan peluap adalah 1 meter. 

- Kemiringan sisi hulu check dam yang didapat adalah 1. Sedangkan 

untuk kemiringan sisi hilir digunakan 0,2. 
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- Panjang kolam olak perhitungan adalah 22 meter dengan tebal lantai 1 

meter serta tinggi ambang sub dam sebesar 0,5 meter.  

- Berdasarkan analisa stabilitas yang ditinjau terhadap guling, geser dan 

tegangan tanah, didapatkan hasil yang memenuhi semua syarat 

keamanan yang telah ditentukan. Sehingga struktur aman untuk 

digunakan, baik dalam kondisi air normal, maupun dalam kondisi banjir. 

- Berdasarkan kapasitas tampungan, Check Dam dapat menampung 

sedimen yang terjadi pada DAS Muaro Samuik Malalo selama 3,42 

tahun tanpa dilakukan pengerukan. 

 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah: 

1. Dalam perencanaan bangunan check dam, diperlukan kelengkapan data agar 

mempermudah proses pengolahan data. 

2. Dalam pembangunan kontruksi check dam, agar dibangun pada posisi yag 

disarankan menurut SNI 2851 : 2015. 

3. Semasa penggunaannya, diharapkan adanya pemeliharaan secara berkala 

terhadap check dam agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan 

umur rencananya. 

4. Dalam upaya penanganan bencana dan meminimalisir dampak dari bencana, 

diharapkan masyarakat yang berada di Kawasan Malalo agar dapat menjaga 

ekosistem dengan menjaga lahan-lahan hijau yang ada di daerah hulu agar tetap 

memiliki daya serap yang baik. 

5. Diharapkan dengan adanya struktur check dam ini, masyarakat mampu 

mengambil peluang usaha di bidang tambang pasir dan batu agar tetap 

mengontrol dan menjaga daya tampung dari check dam itu sendiri. 

 


