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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Total modul surya yang dapat dipasang pada masing-masing gedung 

Kampus Proklamator III Universitas Bung Hatta adalah 304 unit modul 

surya dengan sistem pemasangan modul sruya secara rangkaian seri dan 

rangkaian paralel. 

2. Tipe SCC yang digunakan pada penelitian ini adalah SCM-480150 dan 

SCM-480200 dengan tegangannya 340-440 volt, arus 150 A sebanyak 2 

unit SCC dan 200 A sebanyak 6 unit SCC. 

3. Inverter yang digunakan adalah inverter dengan tipe MTP-4111H dengan 

arus 200 A sebanyak 8 unit inverter. 

4. Semakin besar beban yang digunakan pada suatu gedung maka semakin 

banyak modul surya yang dapat dipasang pada gedung tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan analisa dari data, maka penulis memberikan 

saran : 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menghitung bagaimana jika  

perencanaan PLTS dengan sistem off grid. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan rekapitulasi data 

kembali karena beban yang digunakan pada masing-masing gedung dapat 

berubah-ubah. 

 


