
74 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan tujuan serta perhitungan dan analisa, dapat disimpulkan 

sebagai berikut 

a. Tinggi gelombang yang diperoleh 

1. Tinggi gelombang signifikan   = 2,5902 m 

2. Panjang gelombang    = 78,5754 m 

3. Periode gelombang signifikan   = 7,0971 detik 

b. Tinggi refraksi dan Run up Gelombang 

1. Tinggi refraksi gelombang   = 2,43 m 

2. Tinggi gelombang ekivalen   = 2,19 m 

3. Tinggi gelombang pecah    = 2,7 m 

4. Kedalaman gelombang pecah       = 2,11 m 

5. Tinggi Run up gelombang   = 3 m 

6. Kecepatan arus sepanjang pantai  = 1,59 m/det 

7. Kelandaian Pantai    =  0,04 

c. Dimensi groin sebagai berikut : 

1. Panjang groin     =  31,65 m  

2. Tinggi groin  = 6 m 

3. Lebar groin = 28 m  

4. Lebar puncak groin     = 4 m 

5. Kelandaian groin      =  1:1 (V:H) 

6. Material         =  Batu alam (cobble  

          stone) 

a) Berat butir batu pelindung    = 311,094 kg 

b) Tebal lapis pelindung      = 1,2 m 

c) Berat jenis batu alam     =  2600   kg / m
3
 

d) Berat jenis pasir     =  2000   kg / m
3
  

 Pada perencanaan pemecah gelombang tipe groin ini, direncanakan adalah 

non overtopping yaitu tidak diizinkannya air melimpas keatasnya. 
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5.2 Saran  

 Dalam penulisan dan pengolahan data terhadap Tugas Akhir ini, yang 

dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, dan selanjutnya pemecahan 

masalah. Penulis dapat menyarankan beberapa hal : 

1. Untuk mendapatkan data karakteristik gelombang yang lebih akurat demi 

ketepatan perencanaan, agar dilakukan penelitian langsung dilapangan survey 

pengukuran gelombang dengan dukungan peralatan yang memadai, 

pencatatan pasang surut. 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan pemecah gelombang tipe groin agar 

diupayakan dilaksanakan pada musim keadaan gelombang dan cuaca yang 

baik. 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA


