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Abstract 

Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari bagi semua 

makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Nagari Gaung kecamtan 

Kubung pada musim kemarau sangat sulit untuk mendapatkan sumber air untuk 

kebutuhan rumah tangga. Debit banjir dengan luas Daerah Aliran Sungai sebesar 

1,25 km2 ditentukan menggunakan metode Weduwen sebesar 221,010 m3/dt 

berdasarkan nilai curah hujan rencana pada distribusi probabilitas yang telah 

dilakukan pengujian Chi Kuadrat dan Smirnov Kolmogorof. Perhitungan 

perencanaan embung menggunakan model mercu bulat dengan tinggi 7 m,dan tipe 

kolam olak mengunakan bak tenggelam dengan jarijari 4,32 m. Sehingga dengan 

tinggi mercu 7 m didapatkan nilai stabilitas embung pada kondisi air normal yaitu, 

guling sebesar 4,45, geser sebesar 2,65, daya dukung tanah sigma satu sebesar 

22,01 ton/m2, sigma dua sebesar 3,48 ton/m2 dan kondisi air banjir guling sebesar 

3,78, geser sebesar 1,98 , daya dukung tanah sigma satu sebesar 25,43 ton/m2 

sigma dua sebesar 4,19 ton/m2.Volume tampungan embung sebesar 3571,37 m3 

luas tampungan 1233,13 m2 dan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 709 

Kepala Keluarga.  
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