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Abstract 

Perkembangan jalan raya merupakan hal penting bagi manusia untuk dapat 

mencapai tujuan daerah yang ingin dicapai, khususnya meningkatkan produksi 

pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Dengan jumlah LHR yang 

meningkat, maka kapasitas jalan tidak sesuai dengan lebar jalan untuk itu 

diperlukannya pelebaran jalan. Dari perhitungan Geometrik didapat lebar badan 

jalan 10 m, kelandaian 2 %. Untuk Alinyemen horizontal didapat 49 jenis 

tikungan, untuk tikungan FC 39, SCS 7, SS 12. Dari perhitungan Perkerasan 

didapat nilai lapisan AC WC 40 mm, AC BC 135 mm, CTB 150 mm, LPA Kelas 

A 150 mm, peningkatan tanah dasar 300 mm. pada perhitungan kerusakan jalan 

dimasukkan program pemeliharaan berkala dengan nilai prioritas kondisi jalan 

adalah 6. Pada lapisan overlay diperoleh tebal lapisan tambahan 6 cm. untuk 

perhitungan drainase didapat debit saluran 5,734, debit rencana 5,627 den jenis 

profil saluran persegi dengan h : 1,24 m, b : 1,1 m, tinggi jagaan 0,6 m, 

kemiringan saluran 1:2.  
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