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Abstract 

Dalam proyek konstruksi, hal yang paling penting salah satunya adalah pondasi 

dikarenakan berfungsi untuk meneruskan beban struktur di atasnya kelapisan 

tanah di bawahnya. Ditinjau dari segi pelaksanaan, ada beberapa keadaan dimana 

kondisi lingkungan tidak memungkinkan adanya pekerjaan yang baik dan sesuai 

dengan kondisi yang diasumsikan. Setiap pondasi harus mampu mendukung 

beban sampai batas keamananya, termasuk mendukung beban maksimum yang 

mungkin terjadi. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai daya dukung ujung 

dengan metode Mayerhoff yaitu Qp = 9,28 ton dan  kapasitas daya dukung 

selimut tiang (Friction Pile) dengan metode β diperoleh tahanan sisi Qs = 90,86 

ton, jumlah tiang yang digunakan dalam kelompok adalah 6 buah tiang dengan 

Qug = 457,23 ton > Pu = 297,76 ton. Sedangkan nilai penurunan konsilidasi total 

yang terjadi pada tiang kelompok adalah = 0,167 mm. Untuk tebal pile cap 

didapatkan 550 mm dan penulangan untuk arah x digunakan 13D22 tulangan tarik 

dan 13D16 tulangan tekan sedangkan untuk arah y digunakan 21D22 tulangan 

tarik dan 21D16 tulangan tekan.  
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