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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas daya dukung pondasi tiang pancang 

tunggal dengan beberapa metode didapatkan : 

a. Hasil perhitungan kapasitas daya dukung ujung (Qp) : 

- Metode Mayerhoff,  Qp  = 9,28  ton 

- Metode Terzaghi,   Qp = 9,92  ton 

- Metode Thomlinson,  Qp = 11,32 ton 

Dalam perencanaan perhitungan untuk disain diambil nilai daya dukung 

ujung yang terkecil yaitu Qp = 9,28 ton. 

b. Hasil perhitungan kapasitas daya dukung selimut tiang (Friction Pile) 

dengan metode diperoleh tahanan sisi Qs = 90,86 ton 

2. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas daya dukung pondasi tiang 

kelompok, jumlah tiang yang digunakan dalam kelompok adalah 6 buah tiang 

dengan Qug = 457,23 ton > Pu = 297,76 ton 

3. Besaran penurunan kosolidasi total yang terjadi pada tiang kelompok adalah  

= 1,67 M 
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4. Tebal pile cap yang digunakan dari hasil perhitungan adalah 550 mm. 

5. Hasil perhitungan penulangan Pile Cap, jumlah dan diameter tulangan yang 

dipakai adalah : 

Untuk arah x 

- Untuk tulangan tarik (As) Dipakai 13 D22 (4939 mm2) 

- Untuk tulangan tekan (As’) Dipakai 13 D16 (2613 mm2) 

 Untuk arah y 

- Untuk tulangan tarik (As) Dipakai 21 D22 (7979 mm2) 

Untuk tulangan tekan (As’) Dipakai 21 D16 (4019 mm2) 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil perhitungan dan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan 

untuk hasil yang lebih baik sesuai dengan perkembangan teknologi agar dalam 

perencanaan selanjutnya dapat dilakukan juga perhitungan dengan menggunakan 

metode lain untuk membandingkan hasil dari metode-metode yang digunakan 

dalam perencanaan pondasi tiang pancang. 
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