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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan analisa perhitungan dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Hasil perhitungan hujan rencana yang dipilih setelah dilakukan uji kecocokan 

adalah Metode Log Normal, dengan nilai periode ulang 2 tahunan sebesar 

130,494 mm. 

b. Debit yang terjadi tahun 2007 sebesar 86,061 m
3
/dt sedangkan 2017 sebesar 

88,906  m
3
/dt, maka dari data tersebut terjadi peningkatan debit banjir sebesar 

2,844 m
3
/dt. 

c. Hasil perhitungan angkutan sedimen pada tahun 2007 sebesar 3913,117 ton/tahun 

dan tahun 2017 sebesar 4048,528 ton/tahun. 

d. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh tebal endapan Batang Jirak Pegambiran 

tahun 2007 sebesar 1,038 cm dan tahun 2017 sebesar 1,074 cm.  

 

5.2 Saran 

a. Untuk mengurangi dampak dari banjir diharapkan pemerintah kota Padang 

melarang warga di wilayah sub DAS Sungai Batang Jirak Pegambiran untuk 

melakukan perubahan lahan yang awalnya vegetasi menjadi non vegetasi karena 

koeffisien serap vegetasi lebih besar daripada non vegetasi.      

b. Untuk mengurangi dampak dari banjir dan sedimen, sebaiknya pemerintah 

merencanakan membangun bangunan pengendalian banjir dan sedimen agar 

bangunan tersebut dapat mengurangi tebal sedimen pada daerah tengah dan hilir 

sungai. 
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