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Sealan dengan perkembangan teknologi, sistem kontrol dewasa ini
» perkembangan yang sangat pesat dan menjadi teknologi yang diterapkan
Semyak sistem. Salah satunya adalah sistem pengukuran tinggi orang. Alat
Samg ada saat ini masih menggunakan alat ukur manual berupa meteran dalam
o tinggi orang,dalam hal ini sistem pengukuran tinggi tersebut tidak
va akurat, dikarenakan faktor ketelitian dalam melihat garis yang terbilang
%=l pada meteran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan sebuah
camgan alat ukur yang dapat mengukur tinggi badan secara otomatis,efisien dan

‘mgsung ditampilakn kepada pengukur dan pihak yang diukur dengan

1 sensor ultrasonik, dimana alat tersebut dinamakan. Alat ukur tinggi
sudio digital menggunaka sensor ultrasonik berbasis mikrokontroller. Alat
Smee ini menggunakan MC AT89C51 dengan jumlah kaki 16 port yang
dengan rangkaian driver speaker,terdapat waktu tunda 1250 mikro
Semgan frekwensi 400Hz dan pada Mikrokontroller VCC terendah 4 Volt dan

W0 wemimggi 6Volt.Sehingga didapat satu siklus waktu pengukuran tinggi 1,5



