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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dari analisa yang telah dilakukan, dengan lebar dasar sungai 22 m, maka 

didapatkan lebar total bendung 28.6 m serta lebar efektif bendung yang didapat 

26,480 m. Debit banjir yang digunakan pada analisa ini adalah Q100 = 532,167 

m
3
/dt pada metode Melchior. Dengan nilai debit 532,167 m

3
/dt, penulis 

menggunakan tipe mercu bulat dengan tinggi mercu 3,25 m. Pada perencanaan 

bendung yang penulis buat, penulis menggunakan 2 buah pintu penguras dengan 

lebar masing-masing pintu 1,3 m, serta 2 buah pilar dengan lebar masing-masing 

pilar 0.8 m. Sedangkan untuk pintu intake penulis merencanakan satu pintu 

intake yang terletak disebelah kiri bendung dengan lebar pintu intake 2 m.  

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Penulisan Tugas Akhir ini, penulis hanya menghitung bangunan 

utama bendung. Penulis berharap bagi yang membaca tugas akhir ini 

nantinya dapat melanjutkan untuk menghitung bangunan pelengkap 

seperti sayap bendung, perhitungan rip-rap serta perhitungan lainnya. 

2. Untuk yang membaca tugas akhir ini, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran lainnya yang membangun agar dapat melengkapi 

tugas akhir yang penulis buat saat ini.   
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