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ABSTRACK 
 

This test was conducted to determine the effect of the composition of the mixture between latex 

compound and coconut fiber on the elasticity properties, this test used KKK latex (dry rubber content) 

60% and coconut coir which had been curled, at the time of spraying the compound using 2 flow rates 

1 with 9.9 gr/s and flow velocity 2 3.9 gr/s. The test was carried out at the engineering materials 

laboratory, Faculty of Industrial Technology, Bung Hatta University, testing using artificial 

conventional tools by applying a three-point bending testing system, by obtaining the highest elasticity 

coefficient results. 1 speed of 9.9 gr/s at 70% / 30% composition obtained is 2.43 N/mm2 and the highest 

coefficient of elasticity is at (m_2 ) speed of 3.9 gr/s obtained is 2.40 N /mm2 at a composition of 70% 

compound 30% coconut coir while the lowest coefficient value is at 2 flow rates 1 with 9.9 gr/s and 

flow velocity 2 3.9 gr/s k worth 0.130 N/mm2 at a composition of 50% compound 50% coconut coir 

and the lowest coefficient value at 2 is 0.142 N/mm2 with a composition of 50% compound 50% 

coconut coir while the one with the highest coefficient of material stiffness is at 1 speed of 9.9 gr /s 

with its average coefficient is 507.92 N/mm2 at 70% /30% composition. 

 

Keywords : Shot Elasticity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komposisi campuran antara 

kompon lateks dan sabut kelapa terhadap sifat elastisitas ,pengujian ini menggunakan lateks 

KKK (Kadar karet kering) 60% dan sabut kelapa yang telah dilakukan proses pengeritingan 

,pada saat penyemprotan kompon dengan menggunakan 2 kecepatan aliran 𝑚̇ 1 dengan 9,9 gr/ 

dtk dan kecepatan aliran 𝑚̇ 2 3,9 gr/ dtk .Pengujian dilakukan di labor material teknik fakultas 

teknologi industri universitas bung hatta ,pengujian dengan mengunakan alat konvensional 

buatan dengan menerapkan sistem pengujian three poin bending ,dengan mendapatkan hasil 

koefisien elatisitas tertinggi  𝑚̇ 1  kecepatan 9,9 gr/dtk pada komposisi 70% / 30%  yang di dapat 

yaitu 2,43 N/mm2 dan nilai koefesien elstisitas yang tertinggi pada 𝑚̇2  kecepatan 3,9 gr/dtk di 

dapat yaitu 2,40 N/mm2 pada komposisi 70% kompon 30% sabut kelapa  sedangkan nilai 

koefisien terendah pada  2 kecepatan aliran 𝑚̇ 1 dengan 9,9 gr/ dtk dan kecepatan aliran 𝑚̇ 2 

3,9 gr/ dtk  senilai 0,130 N/mm2 pada komposisi 50% kompon 50% sabut kelapa dan nilai  

koefisien terendah pada  𝑚̇ 2 senilai 0,142 N/mm2 dengan komposisi 50% kompon 50% sabut 

kelapa  sedangkan yang memiliki koefisien kekakuan bahan tertinggi yaitu pada 𝑚̇ 1 kecepatan 9,9 

gr/dtk  dengan koefisien rata-rata nya adalah 507,92 N/mm2 pada komposisi 70% /30%. 

 

 

Kata kunci : Elastisitas Sebutret  
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