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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan pengolahan data yang diperoleh dapat 

ditarik beberapa kesimpulan: 

a. Penarikan kawat (wire drawing) titanium pada penarikan awal lebih 

cepat menggunakan pelumasan basah dibandingkan pelumasan kering 

(10,73 cm/s : 5,62 cm/s). Akan tetapi pada penarikan kawat selanjutnya, 

dimana kawat telah mengalami perlakuan penarikan, kecepatan penarikan 

lebih besar menggunakan pelumas kering dibandingkan pelumasan basah 

(12,76 cm/s : 11,01 cm/s).  

b. Reduksi diameter kawat sebesar 2,9% menghasilkan persentase 

perubahan panjang 15,5% dengan pelumasan kering dan 10,56% dengan 

pelumasan basah. Sedangkan reduksi diameter kawat 3% menghasilkan 

persentase perubahan panjang 4,47% dengan pelumasan kering dan 

5,75% dengan pelumasan basah, reduksi diameter kawat 3,1% 

menghasilkan persentase perubahan panjang 3,57% dengan pelumasan 

kering dan 4,9% dengan pelumasan basah. reduksi diameter kawat 3,2% 

menghasilkan persentase perubahan panjang 8,27% dengan pelumasan 

kering dan 5,64% dengan pelumasan basah. Berdasarkan data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa reduksi dengan pelumasan kering lebih besar 

dibanding pelumasan basah. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya lebih memperhatikan semua 

parameter-parameter yang mempengaruhi proses penarikan kawat (Wire 

Drawing) untuk mendapatkan data yang lebih lengkap setelah dilakukannya 

proses Wire Drawing dan juga dilakukan Uji Tarik disamping Uji Kekerasan 



45 

 
UNIVERSITAS BUNG HATTA 

untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Untuk variasi kecepatan 

penarikan diharapkan menggunakan pengatur kecepatan (Speed Control) yang 

bisa membaca sekaligus putaran motor yang angkanya ditampilkan dalam 

bentuk digital dari yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang lebih 

lengkap. 
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